
㎡

㎡

㎡

㎡ ～

㎡

・

・

・

メモ

0 0 0 0 0

7 6 6 ■学校所在地標高

■道路幅員

3.8ｍ

10 9

高低差0～100ｍ

標高30ｍ～40ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

314 244 239 233

学級数
通常 9 9 9 9

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 315 300 293 285 323 359

特別支援 2 2 2 2 2

10

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

社会教育 ×

地域 ×
30年 備考 ― 高潮 ―

土石流 ― 夜間照明施設 ×

循環ろ過装置
設置年度

H3 土砂災害
急傾斜地 レッド 運動場 ×

―
水槽塗装年度 ―

その他 宅地造成規制区域

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（学校給食センター）

築年数

学校の写真 建設年度 H3 下水道 公共下水道
津波

芝生化実績 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 準防火地域 中村川 ―

平成22年4月 小田原市立片浦中学校と統合

合計 19,503
構造 ステンレス

高度地区 第2種（15ｍ） 森戸川 ―

学校運営協議会

昭和23年10月 現在地に校舎の一部完成

その他 6,350 水深（m）
1.10 ～ 1.30

建蔽率 60 昭和30年4月 小田原市立城山中学校と改称

借地 1,487 低い 深い 容積率 200 早川 ―

建物敷地 4,959 設置場所 屋外 区域区分 昭和22年5月 小田原市立第一中学校として開校

運動場面積 6,707 水面積（㎡） 300 用途地域 第一種中高層住居専用 狩川 ―

市街化区域

洪水

酒匂川 ―
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 ―
運営協議会/評議員会

-

延床面積 8,478㎡ 生徒数 323人 1人当たり校地面積 60.38㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 城山中学校 地域 中央
所在地 小田原市城山3-4-1 学区となる小学校名 三の丸、新玉（一部）、芦子（一部）、片浦 自治会連合会

12 11 10 10 9 9 9 9 9 10 10 9 7 6 6

3
2 2 1 2 2 2 2 2 2

390 383
361 340 334

315 300 293 285
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建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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建物基本情報

10年前

試
算
上

の
区
分

昇
降
機

健
全
度

(

1
0
0
点
満

点

)

外
壁

外
部
開
口
部

西
暦

和
暦

基
準

30年前 20年前
内
部
仕
上

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

冷
暖
房
換
気
設
備

屋
根
屋
上

耐震診断時データ

診
断

補
強

圧
縮
強
度

（
N
/
㎟

）

耐震安全性
延
床
面
積

（
㎡

）

建築年度
築
年
数

施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
2,160㎡

H2（築32年）

校舎-1
1,842㎡

S45（築52年）

校舎-2
1,445㎡

S50（築47年）

校舎-3
2,855㎡

S51（築46年）

城山中学校 校舎-1 RC 4 1,842 1970 S45 52 旧 済 済 17.5 長寿命化 D B B C C C A - 51 ○ ○ ○ ○ ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非 壁 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

城山中学校 校舎-2 RC 4 1,445 1975 S50 47 旧 済 済 34.2 長寿命化 D B B C C C A 1 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

城山中学校 校舎-3 RC 3 2,855 1976 S51 46 旧 済 済 34.2 長寿命化 D B B C C C A 1 51 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 空 ● ● ●

城山中学校 屋内運動場 RC 2 2,160 1990 H2 32 新 - - - 長寿命化 C B - B B B - - 71 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非 ● ● ● ● ●

現在

1km

1.0km

城山中

城南中



㎡

㎡

㎡

㎡ ～

㎡

・

・

・

-

延床面積 6,528㎡ 生徒数 298人 1人当たり校地面積 62.54㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 白鴎中学校 地域 中央
所在地 小田原市東町4-13-1 学区となる小学校名 新玉（一部）、山王、町田 自治会連合会

建物敷地 5,752 設置場所 屋外 区域区分 昭和22年5月 新玉小学校の教室を借り、小田原市立第二中学校として開校

運動場面積 7,640 水面積（㎡） 300 用途地域 第一種住居 狩川 0.5～3.0ｍ未満

市街化区域

洪水

酒匂川 3.0～5.0ｍ未満
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 0.5～3.0ｍ未満
運営協議会/評議員会

昭和23年8月 現在地　独立校舎に移転

その他 5,244 水深（m）
1.36 ～ 1.40

建蔽率 60 昭和30年4月 小田原市立白鴎中学校と改称

借地 - 低い 深い 容積率 200 早川 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 準防火地域 中村川 ―

昭和61年4月 学区編成替え　町田小学校が白鴎中学校区となる

合計 18,636
構造 RC

高度地区 第2種（15ｍ） 森戸川 ―

評議員会

学校の写真 建設年度 S43 下水道 公共下水道
津波

芝生化実績 ―

循環ろ過装置
設置年度

S63 土砂災害
急傾斜地 ― 運動場 ×

5.4ｍ
水槽塗装年度 ―

その他 ―

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（学校給食センター）

築年数 53年 備考 ― 高潮
3.0～5.0ｍ未満、

越波、氾濫流

土石流 ― 夜間照明施設 ×

社会教育 ×

地域 ×

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

学級数
通常 9 8 9 9

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 339 311 298 284 298 248

特別支援 3 3 3 2 3

9

高低差0～10m

標高0～10ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

251 202 230 225

メモ

0 0 0 0 0

6 6 6 ■学校所在地標高

■道路幅員

3.6～4.3ｍ

7 8

9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 7 8 6 6 6

2 2 2 2 2 3 3 3 2 3
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生徒数（特別支援含む）

通常学級数

特別支援

学級数

建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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建物基本情報

10年前
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暦

基
準

30年前 20年前
内
部
仕
上

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

冷
暖
房
換
気
設
備
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上

耐震診断時データ

診
断

補
強

圧
縮
強
度

（
N
/
㎟

）

耐震安全性
延
床
面
積

（
㎡

）

建築年度
築
年
数

施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
869㎡

S47（築50年）

校舎-2
2,221㎡

S49（築48年）

校舎-1
3,214㎡

S35（築62年）

白鴎中学校 校舎-1 RC 2 3,214 1960 S35 62 旧 済 済 23.7 長寿命化 B A B C B C C B 61 ◎ ◎ ◎ 耐 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 壁 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 屋 ◎ ト ● ● ● ● ● ● ● ●

白鴎中学校 校舎-2 RC 3 2,221 1974 S49 48 旧 - - - 要調査 B A B C B C C - 61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 耐 ○ ○ ○ 屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 壁 ●

白鴎中学校 屋内運動場 RC 2 869 1972 S47 50 旧 済 済 19.0 長寿命化 A D - C B C - - 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1km

白鴎中

酒匂中

白山中

2.6km

0.7km
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メモ

0 0 0 0 0

12 12 12 ■学校所在地標高

■道路幅員

問題なし

14 12

高低差10ｍ～60m

標高10ｍ～20ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

467 415 404 389

学級数
通常 15 15 15 15

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 529 520 533 537 557 513

特別支援 2 2 2 3 3

15

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

社会教育 ×

地域 ×
65年 備考 ― 高潮 ―

土石流 ― 夜間照明施設 ×

循環ろ過装置
設置年度

S54 土砂災害
急傾斜地 ― 運動場 ○

―
水槽塗装年度 ―

その他 ―

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（学校給食センター）

築年数

学校の写真 建設年度 S32 下水道 公共下水道
津波

芝生化実績 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 準防火地域 中村川 ―

昭和42年4月 泉中学校開校に伴う学区変更

合計 26,884
構造 RC

高度地区 第2種（15ｍ） 森戸川 ―

評議員会

昭和27年10月 足柄小が現住所に移転したため、本校単独校舎となる

その他 327 水深（m）
1.10 ～ 2.00

建蔽率 60 昭和30年4月 小田原市立白山中学校と改称

借地 3,639 低い 深い 容積率 200 早川 ―

建物敷地 13,194 設置場所 屋外 区域区分 昭和22年5月
当時の足柄小学校の一部等を借り、小田原市立第三中学校として
開校

運動場面積 9,724 水面積（㎡） 325 用途地域 第一種住居 狩川 0.5～3.0ｍ未満

市街化区域

洪水

酒匂川 0.5～3.0ｍ未満
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 0.5～3.0ｍ未満
運営協議会/評議員会

-

延床面積 9,326㎡ 生徒数 557人 1人当たり校地面積 48.27㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 白山中学校 地域 中央
所在地 小田原市扇町5-7-17 学区となる小学校名 足柄、芦子（一部）、久野 自治会連合会

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 12 12 12 12

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

569 575 572 575
534 529 520 533 537
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415 404 389
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H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12 R16 R20 R24

（人） （学級数）現在
生徒数（特別支援含む）

通常学級数

特別支援

学級数

建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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建物基本情報

10年前

試
算
上

の
区
分

昇
降
機

健
全
度

(

1
0
0
点
満

点

)

外
壁

外
部
開
口
部

西
暦

和
暦

基
準

30年前 20年前
内
部
仕
上

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

冷
暖
房
換
気
設
備

屋
根
屋
上

耐震診断時データ

診
断

補
強

圧
縮
強
度

（
N
/
㎟

）

耐震安全性
延
床
面
積

（
㎡

）

建築年度
築
年
数

施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

校舎-1
2,590㎡

S31（築66年）

校舎-2
2,018㎡

S41（築56年）

校舎-3
1,404㎡

S52（築45年）

校舎-4
1,158㎡

S54（築43年）
校舎-5
945㎡

S57（築40年）

校舎-6
136㎡

S57（築40年）

屋内運動場
925㎡

S46（築51年）

白山中学校 校舎-1 RC 2 2,590 1956 S31 66 旧 済 済 35.0 長寿命化 C C B D C C A - 38 ◎ 耐 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 壁 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

白山中学校 校舎-2 RC 3 2,018 1966 S41 56 旧 済 済 21.2 長寿命化 A D B C C C A - 50 ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

白山中学校 校舎-3 RC 3 1,404 1977 S52 45 旧 済 済 19.9 長寿命化 A C B B C C A - 67 ● ● ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

白山中学校 校舎-4 RC 3 1,158 1979 S54 43 旧 済 済 19.9 長寿命化 A C B B C C A - 67 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

白山中学校 校舎-5 RC 3 945 1982 S57 40 新 - - - 長寿命化 A C B B C C A 1 67 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

白山中学校 校舎-6 RC 3 136 1982 S57 40 新 - - - 長寿命化 A C B B C C A 1 67 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

白山中学校 屋内運動場 S 2 925 1971 S46 51 旧 済 済 21.1 長寿命化 A A - C A C - - 67 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

城山中

1km

白山中

2.1km

白鴎中

2.6km



㎡

㎡

㎡

㎡ ～

㎡

・

・

・

-

延床面積 4,752㎡ 生徒数 162人 1人当たり校地面積 160.17㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 城南中学校 地域 中央
所在地 小田原市板橋875-1 学区となる小学校名 大窪、早川 自治会連合会

建物敷地 5,000 設置場所 屋外 区域区分 昭和22年5月 大窪小学校の教室を借り、小田原市立第四中学校として開校

運動場面積 8,015 水面積（㎡） 295 用途地域 ― 狩川 ―

市街化調整区域

洪水

酒匂川 ―
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 ―
運営協議会/評議員会

昭和30年4月 小田原市立城南中学校と改称

その他 12,933 水深（m）
1.10 ～ 1.30

建蔽率 （50） 昭和37年11月 現住所に新築移転

借地 - 低い 深い 容積率 （100） 早川 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 ― 中村川 ―

合計 25,948
構造 アルミニウム

高度地区 ― 森戸川 ―

評議員会

学校の写真 建設年度 S56 下水道 ―
津波

芝生化実績 ―

循環ろ過装置
設置年度

S56 土砂災害
急傾斜地 レッド 運動場 ×

―
水槽塗装年度 ―

その他
第3種風致地区、

宅地造成規制区域
開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（豊川共同調理場）

築年数 40年 備考 ― 高潮 ―

土石流 ― 夜間照明施設 ×

社会教育 ×

地域 ×

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

学級数
通常 6 6 6 6

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 195 179 176 185 162 157

特別支援 2 2 2 2 2

5

高低差150ｍ以上

標高80ｍ～90ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

114 97 130 131

メモ

0 0 0 0 0

3 3 3 ■学校所在地標高

■道路幅員

問題なし

5 3
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（人） （学級数）現在
生徒数（特別支援含む）

通常学級数

特別支援

学級数

建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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建物基本情報
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診
断

補
強

圧
縮
強
度

（
N
/
㎟

）

耐震安全性
延
床
面
積

（
㎡

）

建築年度
築
年
数

施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
870㎡

S40（築57年）

校舎-2
976㎡

S51（築46年）

校舎-1
2,770㎡

S37（築60年）

城南中学校 校舎-1 RC 3 2,770 1962 S37 60 旧 済 済 21.5 長寿命化 A A D C C B A - 55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

城南中学校 校舎-2 RC 3 976 1976 S51 46 旧 済 済 - 要調査 A A B C C B A - 64 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

城南中学校 屋内運動場 S 2 870 1965 S40 57 旧 済 済 30.0 長寿命化 B C - C A B - - 57 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1km

城南中

城山中

1.0km
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メモ

0 0 0 0 0

12 12 12 ■学校所在地標高

■道路幅員

3.3～4.3ｍ

15 14

高低差0～10m

標高10ｍ～20ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

512 454 431 411

学級数
通常 15 15 15 15

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 554 539 540 546 579 565

特別支援 3 4 3 3 2

15

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

社会教育 ×

地域 ×
28年 備考 ― 高潮 ―

土石流 ― 夜間照明施設 ×

循環ろ過装置
設置年度

H5 土砂災害
急傾斜地 ― 運動場 ×

―
水槽塗装年度 ―

その他 ―

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（学校給食センター）

築年数

学校の写真 建設年度 H5 下水道 公共下水道
津波

芝生化実績 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 準防火地域 中村川 ―

合計 16,395
構造 ステンレス

高度地区 第2種（15ｍ） 森戸川 ―

評議員会

昭和24年 小田原市立第5中学校として独立する

その他 - 水深（m） ①1.00
②0.90

～
～

1.30
1.00

建蔽率 60 昭和30年4月 小田原市立鴨宮中学校と改称

借地 - 低い 深い 容積率 200 早川 ―

建物敷地 7,200 設置場所 屋外 区域区分 昭和23年 小田原市立第3中学校第3分教場として開校

運動場面積 9,195 水面積（㎡） ①300②75 用途地域 第一種中高層住居専用 狩川 ―

市街化区域

洪水

酒匂川 0.5ｍ未満
避難所指定の 有無

広域避難所
（指定避難所）

山王川 ―
運営協議会/評議員会

-

延床面積 7,556㎡ 生徒数 579人 1人当たり校地面積 28.32㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 鴨宮中学校 地域 川東南部
所在地 小田原市鴨宮547 学区となる小学校名 下府中、矢作、豊川（一部） 自治会連合会

17 18 17 16 15 15 15 15 15 15 15 14 12 12 12

2 2 2 2 2 3 4 3 3 2
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（人） （学級数）現在
生徒数（特別支援含む）

通常学級数

特別支援

学級数

建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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築
年
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施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
845㎡

S41（築56年）

校舎-1
836㎡

S35（築62年）

校舎-2
1,058㎡

S44（築53年）
校舎-3
2,693㎡

S45（築52年）

校舎-4
1,594㎡

S54（築43年）

校舎-5
259㎡

S58（築39年）

鴨宮中学校 校舎-1 RC 2 836 1960 S35 62 旧 済 - 22.6 長寿命化 A A B C C C A - 62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

鴨宮中学校 校舎-2 RC 3 1,058 1969 S44 53 旧 済 済 25.5 長寿命化 A A C C C C A - 57 ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

鴨宮中学校 校舎-3 RC 3 2,693 1970 S45 52 旧 済 済 25.5 長寿命化 A A C C C C A - 57 ◎ ◎ 耐 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 屋 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 壁 ◎ ◎ ◎ ト ● 空 ● ● ●

鴨宮中学校 校舎-4 RC 3 1,594 1979 S54 43 旧 済 - - 要調査 A B B B C C A - 72 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

鴨宮中学校 校舎-5 S 2 259 1983 S58 39 新 - - - 長寿命化 A B B B C C A - 72 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ● ●

鴨宮中学校 屋内運動場 S 2 845 1966 S41 56 旧 済 済 24.4 長寿命化 A C - C A C - - 57 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非 ● ● ●
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10 9 9 ■学校所在地標高

■道路幅員

問題なし

15 12

高低差10～30m

標高10ｍ～20ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

441 368 324 325

学級数
通常 15 15 15 15

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 540 524 537 527 533 528

特別支援 4 4 4 4 3

15

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

社会教育 ×

地域 ×
51年 備考 ― 高潮 ―

土石流 ― 夜間照明施設 ×

循環ろ過装置
設置年度

S60 土砂災害
急傾斜地 ― 運動場 ×

―
水槽塗装年度 ―

その他 ―

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（学校給食センター）

築年数

学校の写真 建設年度 S45 下水道 ―
津波

芝生化実績 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 ― 中村川 ―

昭和31年4月
上曽我・曽我大沢・下大井・鬼柳の4地区が小田原市に合併して学
区となる

合計 16,426
構造 RC

高度地区 ― 森戸川 ―

評議員会

昭和23年3月 足柄下郡学校組合立千代中学校に改称

その他 - 水深（m）
1.20 ～ 1.30

建蔽率 （50） 昭和29年12月 小田原市との合併により、小田原市立千代中学校と改称

借地 2,528 低い 深い 容積率 （100） 早川 ―

建物敷地 6,090 設置場所 屋外 区域区分 昭和22年4月 足柄下郡上府中村他4ｹ村組合立千代中学校として設立

運動場面積 7,808 水面積（㎡） 300 用途地域 ― 狩川 ―

市街化調整区域

洪水

酒匂川 0.5ｍ未満
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 ―
運営協議会/評議員会

-

延床面積 8,126㎡ 生徒数 533人 1人当たり校地面積 30.82㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 千代中学校 地域 川東北部
所在地 小田原市千代800 学区となる小学校名 千代、下曽我、曽我、豊川（一部） 自治会連合会

16 16 17 17 16 15 15 15 15 15 15
12 10 9 9

4 5 5 3 3 4 4 4 4 3

591 602 607 608
569

540 524 537 527 533 528
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建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
755㎡

S38（築59年）

校舎-2
1,626㎡

S54（築43年）

校舎-3
1,085㎡

S61（築36年）

校舎-4
1,619㎡

S55（築42年） 校舎-1
2,896㎡

S53（築44年）

千代中学校 校舎-1 RC 4 2,896 1978 S53 44 旧 済 済 19.7 長寿命化 C A B B B C A A 75 ● ● ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● 壁 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

千代中学校 校舎-2 RC 4 1,626 1979 S54 43 旧 済 済 19.7 長寿命化 C A B B B C A A 75 ● ● ● ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● 壁 ● ● ● ● ● ● 空 ● ● ●

千代中学校 校舎-3 RC 4 1,085 1986 S61 36 新 - - 25.7 長寿命化 C C B B B C A - 67 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 壁 ● ● ● ● ● ● ●

千代中学校 校舎-4 RC 4 1,619 1980 S55 42 旧 済 済 19.7 長寿命化 C A B B B C A A 75 ● ● ● ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● 壁 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

千代中学校 屋内運動場 S 1 755 1963 S38 59 旧 済 済 24.6 長寿命化 A D - C A D - - 49 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 耐 ● ● ● 壁 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

国府津中

1km

千代中

1.2km

鴨宮中

2.4km
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6 6 6 ■学校所在地標高

■道路幅員

問題なし

8 6

高低差150ｍ以上

標高0～10ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

211 180 191 192

学級数
通常 9 9 9 9

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 311 325 307 284 267 255

特別支援 1 2 2 2 3

9

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

社会教育 ×

地域 ×
51年 備考 ― 高潮 0.5～1.0ｍ未満

土石流 ― 夜間照明施設 ×

循環ろ過装置
設置年度

H2 土砂災害
急傾斜地 ― 運動場 ×

―
水槽塗装年度 H14

その他 ―

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（国府津共同調理場）

築年数

学校の写真 建設年度 S45 下水道 公共下水道
津波

芝生化実績 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 準防火地域 中村川 ―

合計 14,636
構造 鋼板

高度地区 第2種（15ｍ） 森戸川 0.5～3.0ｍ未満

評議員会

昭和29年12月 小田原市との合併により、小田原市立国府津小学校と改称

その他 - 水深（m）
1.20 ～ 1.30

建蔽率 60

借地 - 低い 深い 容積率 200 早川 ―

建物敷地 5,830 設置場所 屋外 区域区分 昭和22年 足柄下郡国府津町立国府津中学校創設

運動場面積 8,806 水面積（㎡） 300 用途地域 第一種住居 狩川 ―

市街化区域

洪水

酒匂川 ―
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 ―
運営協議会/評議員会

-

延床面積 6,495㎡ 生徒数 267人 1人当たり校地面積 54.82㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 国府津中学校 地域 川東南部
所在地 小田原市国府津2372 学区となる小学校名 国府津 自治会連合会

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 6 6 6 6

2 1 2 2 2 1 2 2 2 3
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生徒数（特別支援含む）

通常学級数

特別支援

学級数

建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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圧
縮
強
度

（
N
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耐震安全性
延
床
面
積

（
㎡

）

建築年度
築
年
数

施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
669㎡

S39（築58年）

校舎-1
3,164㎡

S55（築42年）

校舎-2
2,430㎡

S58（築39年）

国府津中学校 校舎-1 RC 4 3,164 1980 S55 42 旧 済 - 36.9 長寿命化 B C B B C C A 1 65 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 屋 ト ● ● ● ● ● ● ● ●

国府津中学校 校舎-2 RC 4 2,430 1983 S58 39 旧 済 - 36.9 長寿命化 B C B B C C A 1 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非 ● ● ●

国府津中学校 屋内運動場 S 2 669 1964 S39 58 旧 済 済 27.2 長寿命化 B B - C A C - - 60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1km 橘中

3.2km

酒匂中

国府津中

2.5km



㎡

㎡

㎡

㎡ ～

㎡

・

・

・

メモ

0 0 0 0 0

9 9 9 ■学校所在地標高

■道路幅員

アクセス道路が
4ｍ道路1本のみ

10 9

高低差0～20m

標高10ｍ以下

周辺図 配置図 その他特徴

318 326 335 337

学級数
通常 14 13 12 12

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 483 437 403 434 439 366

特別支援 2 2 2 2 4

12

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

社会教育 〇

地域 ×
36年 備考 ― 高潮

3.0～5.0ｍ未満、
越波、氾濫流

土石流 ― 夜間照明施設 ○

循環ろ過装置
設置年度

S60 土砂災害
急傾斜地 ― 運動場 ○

3.0ｍ
水槽塗装年度 ―

その他 ―

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（学校給食センター）

築年数

学校の写真 建設年度 S60 下水道 公共下水道
津波

芝生化実績 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 準防火地域 中村川 ―

合計 42,509
構造 アルミニウム

高度地区 第2種（15ｍ） 森戸川 ―

評議員会

昭和26年2月 現住所に新築移転

その他 23,268 水深（m）
1.10 ～ 1.20

建蔽率 60 昭和29年12月 小田原市との合併により、小田原市立酒匂小学校と改称

借地 - 低い 深い 容積率 200 早川 ―

建物敷地 8,147 設置場所 屋外 区域区分 昭和22年4月 酒匂中学校開校

運動場面積 11,094 水面積（㎡） 300 用途地域 第一種住居 狩川 ―

市街化区域

洪水

酒匂川 0.5～3.0ｍ未満
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 ―
運営協議会/評議員会

-

延床面積 9,236㎡ 生徒数 439人 1人当たり校地面積 96.83㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 酒匂中学校 地域 川東南部
所在地 小田原市酒匂3-4-1 学区となる小学校名 酒匂、富士見 自治会連合会

15 15 15 15 15 14 13 12 12 12 10 9 9 9 9

3 2 2 2 2 2 2 2 2 4

582 583 568
548
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483

437 403 434
439

366
318 326 335 337
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H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12 R16 R20 R24

（人） （学級数）現在
生徒数（特別支援含む）

通常学級数

特別支援

学級数

建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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建物基本情報

10年前

試
算
上

の
区
分

昇
降
機

健
全
度

(

1
0
0
点
満

点

)

外
壁

外
部
開
口
部

西
暦

和
暦

基
準

30年前 20年前
内
部
仕
上

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

冷
暖
房
換
気
設
備

屋
根
屋
上

耐震診断時データ

診
断

補
強

圧
縮
強
度

（
N
/
㎟

）

耐震安全性
延
床
面
積

（
㎡

）

建築年度
築
年
数

施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
781㎡

S43（築54年）

校舎-1
4,140㎡

S57（築40年）

校舎-2
2,680㎡

S59（築38年）

校舎-3
1,475㎡

S62（築35年）

酒匂中学校 校舎-1 RC 4 4,140 1982 S57 40 新 - - 44.6 長寿命化 A C B B B B A C 74 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

酒匂中学校 校舎-2 RC 3 2,680 1984 S59 38 新 - - 44.6 長寿命化 A C B B B B A C 74 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ● ●

酒匂中学校 校舎-3 RC 4 1,475 1987 S62 35 新 - - 38.6 長寿命化 A C B B B B A - 74 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

酒匂中学校 屋内運動場 S 2 781 1968 S43 54 旧 済 済 - 要調査 C C - C A B - - 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非 ● ● ●

国府津中

1km

鴨宮中

0.7km

白鴎中

酒匂中

2.5km
2.4km



㎡

㎡

㎡

㎡ ～

㎡

・

・

・

-

延床面積 7,988㎡ 生徒数 502人 1人当たり校地面積 38.14㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 泉中学校 地域 富水・桜井
所在地 小田原市飯田岡22 学区となる小学校名 富水、東富水 自治会連合会

建物敷地 5,814 設置場所 屋外 区域区分 昭和42年4月 白山中より分離し、泉中学校として開校

運動場面積 12,987 水面積（㎡） 300 用途地域 第一種中高層住居専用 狩川 0.5～3.0未満

市街化区域

洪水

酒匂川 0.5～3.0ｍ未満
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 ―
運営協議会/評議員会

昭和50年4月
城北中学校新設に伴う学区変更のため、富水・東富水両小学校を
学区とする

その他 227 水深（m）
1.30 ～ 1.45

建蔽率 60 昭和52年4月 報徳小学校新設に伴う学区一部変更

借地 119 低い 深い 容積率 150 早川 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 ― 中村川 ―

合計 19,147
構造 鋼板

高度地区 第1種（12ｍ） 森戸川 ―

評議員会

学校の写真 建設年度 S48 下水道 公共下水道
津波

芝生化実績 ―

循環ろ過装置
設置年度

H4 土砂災害
急傾斜地 ― 運動場 ×

―
水槽塗装年度 H23

その他 ―

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（学校給食センター）

築年数 48年 備考 ― 高潮 ―

土石流 ― 夜間照明施設 ×

社会教育 ×

地域 ×

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

学級数
通常 14 15 15 14

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 525 543 541 541 502 459

特別支援 4 3 3 3 6

13

高低差150ｍ以上

標高10m～20ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

427 434 463 443

メモ

0 0 0 0 0

12 12 12 ■学校所在地標高

■道路幅員

問題なし

12 12

17 17 18 17 16 14 15 15 14 13 12 12 12 12 12

1 2 2 3 3
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（人） （学級数）

生徒数（特別支援含む）

通常学級数

特別支援

学級数

建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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建物基本情報

10年前
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算
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の
区
分

昇
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機
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度

(

1
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点
満

点

)

外
壁

外
部
開
口
部

西
暦

和
暦

基
準

30年前 20年前
内
部
仕
上

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

冷
暖
房
換
気
設
備

屋
根
屋
上

耐震診断時データ

診
断

補
強

圧
縮
強
度

（
N
/
㎟

）

耐震安全性
延
床
面
積

（
㎡

）

建築年度
築
年
数

施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
851㎡

S45（築52年）

校舎-1
2,260㎡

S41（築56年）

校舎-2
3,381㎡

S42（築55年）

校舎-3
1,264㎡

S60（築37年）

泉中学校 校舎-1 RC 3 2,260 1966 S41 56 旧 済 済 25.6 長寿命化 C C D C B C A - 44 ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● 壁 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

泉中学校 校舎-2 RC 3 3,381 1967 S42 55 旧 済 済 25.6 長寿命化 C C D C B C A - 44 屋 ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

泉中学校 校舎-3 RC 2 1,264 1985 S60 37 新 - - - 長寿命化 A D C B B C A - 62 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

泉中学校 屋内運動場 S 2 851 1970 S45 52 旧 済 済 18.4 長寿命化 A B - C B C - - 58 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ●

現在

1km

城北中

泉中

2.4km



㎡

㎡

㎡

㎡ ～

㎡

・

・

・

-

延床面積 6,446㎡ 生徒数 236人 1人当たり校地面積 55.35㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 橘中学校 地域 橘
所在地 小田原市羽根尾410 学区となる小学校名 前羽、下中 自治会連合会

建物敷地 5,070 設置場所 屋外 区域区分 昭和22年 足柄下郡組合立小舟中学校開校

運動場面積 5,653 水面積（㎡） 300 用途地域 第一種中高層住居専用 狩川 ―

市街化区域

洪水

酒匂川 ―
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 ―
運営協議会/評議員会

昭和30年4月 橘町立橘中学校と改称

その他 - 水深（m）
1.05 ～ 1.40

建蔽率 60 昭和46年4月 小田原市との合併により、小田原市立橘中学校と改称

借地 2,339 低い 深い 容積率 150 早川 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 ― 中村川 ―

合計 13,062
構造 RC

高度地区 第1種（12ｍ） 森戸川 ―

評議員会

学校の写真 建設年度 S37 下水道 公共下水道
津波

芝生化実績 ―

循環ろ過装置
設置年度

S57 土砂災害
急傾斜地 一部イエロー 運動場 ×

―
水槽塗装年度 ―

その他 ―

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（橘共同調理場）

築年数 60年 備考 ― 高潮 ―

土石流 ― 夜間照明施設 ×

社会教育 ×

地域 ×

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

学級数
通常 9 8 8 7

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 266 249 251 239 236 189

特別支援 3 3 4 4 3

7

高低差150ｍ以上

標高10ｍ～20ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

157 120 144 154

メモ

0 0 0 0 0

4 6 6 ■学校所在地標高

■道路幅員

2.2～3.6ｍ

6 6

9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 4 6 6

3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
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284 284 281 280 266
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（人） （学級数）現在
生徒数（特別支援含む）

通常学級数

特別支援

学級数

建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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建物基本情報

10年前

試
算
上

の
区
分

昇
降
機

健
全
度

(

1
0
0
点
満

点

)

外
壁

外
部
開
口
部

西
暦

和
暦

基
準

30年前 20年前
内
部
仕
上

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

冷
暖
房
換
気
設
備

屋
根
屋
上

耐震診断時データ

診
断

補
強

圧
縮
強
度

（
N
/
㎟

）

耐震安全性
延
床
面
積

（
㎡

）

建築年度
築
年
数

施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
1,187㎡

S43（築54年）

校舎-1
1,938㎡

S41（築56年）

校舎-2
3,192㎡

S59（築38年）

橘中学校 校舎-1 RC 3 1,938 1966 S41 56 旧 済 済 32.0 長寿命化 D A B C C C A - 55 ○ ○ ○ ○ 耐 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 壁 ○ ○ ○ ○ ○ 非 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

橘中学校 校舎-2 RC 4 3,192 1984 S59 38 新 - - 26.4 長寿命化 A A B B C C A - 75 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 壁 ● ● ● ● ●

橘中学校 屋内運動場 S 2 1,187 1968 S43 54 旧 済 済 32.3 長寿命化 C D - C A C - - 45 ● ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 外 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1km
橘中

国府津中

3.2km



㎡

㎡

㎡

㎡ ～

㎡

・

・

・

-

延床面積 8,192㎡ 生徒数 420人 1人当たり校地面積 46.14㎡/人

校地面積 プール 校地環境 特記事項 沿革

学校名 城北中学校 地域 富水・桜井
所在地 小田原市栢山2888 学区となる小学校名 桜井、報徳 自治会連合会

建物敷地 10,468 設置場所 屋外 区域区分 昭和50年4月 泉中より分離し、城北中学校として開校

運動場面積 8,912 水面積（㎡） 300 用途地域 第一種低層住居専用 狩川 0.5ｍ未満

市街化区域

洪水

酒匂川 0.5～3.0ｍ未満
避難所指定の 有無

広域避難所2次施設
（指定避難所）

山王川 ―
運営協議会/評議員会

昭和52年4月 報徳小学校新設に伴う学区一部変更

その他 - 水深（m）
1.10 ～ 1.30

建蔽率 40

借地 - 低い 深い 容積率 60 早川 ―

〈複合・併設施設〉 なし 防火・準防火 ― 中村川 ―

合計 19,380
構造 アルミニウム

高度地区 ― 森戸川 ―

評議員会

学校の写真 建設年度 S57 下水道 公共下水道
津波

芝生化実績 ―

循環ろ過装置
設置年度

S57 土砂災害
急傾斜地 ― 運動場 ×

―
水槽塗装年度 ―

その他 ―

開放の
有無

体育館 ○

給食提供方式
センター式

（学校給食センター）

築年数 39年 備考 高さ制限10ｍ（許可12ｍ） 高潮 ―

土石流 ― 夜間照明施設 ×

社会教育 ×

地域 ×

H30 R1 R2 R3 R4 R8 R12

2026 2030 2034 2038 20422018 2019 2020 2021 2022

■学区内高低差範囲

学級数
通常 12 12 12 12

R16 R20 R24

生徒数（特別支援含む） 426 399 419 428 420 390

特別支援 2 2 2 2 4

12

高低差10～40m

標高20ｍ～30ｍ

周辺図 配置図 その他特徴

335 310 273 267

メモ

0 0 0 0 0

9 9 9 ■学校所在地標高

■道路幅員

問題なし
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建物基本情報 躯体の健全性 修繕・改修履歴
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建物基本情報

10年前
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耐震診断時データ

診
断

補
強

圧
縮
強
度

（
N
/
㎟

）

耐震安全性
延
床
面
積

（
㎡

）

建築年度
築
年
数

施設名称 棟名
構
造

地
上

躯体以外の劣化状況 現在

ト

大

工事履歴

：大規模改修 耐 ：耐震改修

外

設

内：外部改修 ：内部改修

：トイレ改修：設備改修

構造
RC ： 鉄筋コンクリート造
SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造
W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造
コンクリートブロック造CB ：

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

棟用途区分
校舎
体育館
給食室
プール付属室

用途区分

小学校
中学校
公民館
図書館

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

：コア抜き作業が必要な施設

Ａ  ： 概ね良好 -

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 ： 部分的に劣化

評価

構造

ＲＣ

Ｓ

ＳＲＣ

ＣＢ

Ｗ

 ： 鉄筋コンクリート造

 ： 補強コンクリートブロック造  ： 広範囲に劣化

 ： 評価対象外（対象部位無し　等）

 ： 早急に対応が必要

 ： 鉄骨造

 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

 ： 木造

【躯体以外の劣化状況】

 ： 1971(S46)年以前

 ： 1972(S47)年から1981(S56)年の間

建築年度

【建物基本情報】

屋内運動場
937㎡

S49（築48年）

校舎-1
2,574㎡

S49（築48年）

校舎-2
1,527㎡

S50（築47年）

校舎-3
3,032㎡

S52（築45年）

城北中学校 校舎-1 RC 4 2,574 1974 S49 48 旧 済 済 15.2 長寿命化 D D B B B C A B 60 ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 空 壁 ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

城北中学校 校舎-2 RC 3 1,527 1975 S50 47 旧 済 済 15.2 長寿命化 D D B B B C A B 60 ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 壁 ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

城北中学校 校舎-3 RC 4 3,032 1977 S52 45 旧 済 済 15.2 長寿命化 D D B B B C A B 60 ◎ ◎ ◎ 耐 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 壁 ● ● ● ● ● 屋 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

城北中学校 屋内運動場 S 2 937 1974 S49 48 旧 済 済 17.9 長寿命化 B B - C A C - - 60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 耐 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

現在

1km

泉中

2.4km

城北中
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